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POSSIBILITE D’'UTILISATION DU CHAUFFAGE

Des chauffages murals peuvent étre intégreés dans pratiqguement tous les types de batiments, gu'ils
soient anciens ou de construction récente, en bois ou massifs, tant que les surfaces murales soient
suffisantes. Le besoin en chauffage mural dépend de I'état du batiment et s'éléve en général entre
25 et 50 % de la surface habitable. En cas de rénovation de batiments anciens une isolation
supplémentaire peut étre nécessaire — si vous avez des questions, n’hésitez pas & nous consulter.
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PANNEAU CLIMATIQUE WEM® POUR CONSTRUCTION RECENTE
ET EN ETE LA FRAICHEUR

Le systéme du mur chauffant peut également étre utilisé comme systéme de climatisation en faisant
circuler de l'eau froide au lieu de I'eau chaude dans le circuit. Contrairement a une climatisation
conventionnelle, ce systéme fonctionne sans bruit et sans courant d'air. Pour une capacité de
refroidissement plus importante, par exemple pour des applications industrielles ou dans les
régions méditerranéennes, nous conseillons un plafond refroidissant réalisé avec des panneaux
WEM?® spécialement traités.

PANNEAU CLIMATIQUE WEM® POUR PLAFOND REFROIDISSANT

Hétel Urthaler, Alpe Seiser, Tyrol du sud
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TROIS SYSTEMES — UN PRINCIPE

Le panneau climatique WEM®(1), panneau préfabriqué en argile intégrant des tuyaux multicouche,
est utilisé en constructions séche, principalement pour des construction en bois, aménagement de
grenier ou rénovation.

Le tuyau préformé WEM®(2) est la solution professionnelle pour les constructions récentes et la
rénovation de maisons massives.

Le tuyau climatigue WEM®(3) est la solution la plus économique au niveau matériau, mais etant
plus difficile & monter, ce systéme est donc plus approprié pour un maitre d'ouvrage doué.
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Panneau climatique (1) Tuyau preforme (2) Tuyau climatigue (3)

CHAUFFEZ DE FACON SAINE ET AGREABLE

19°C
Le mur chauffant transmet la chaleur de fagon réguliére par rayon-
nement. Cette chaleur est particuliérement agréable et bienfaisante
pour notre corps — semblable au rayonnement de soleil.

19°C

Les chauffages conventionnels ne réchauffent que Ilair. Celui-ci
circule en transportant des particules comme de la poussiére et des
mites. Cette chaleur montante provoque une téte chaude et les
pieds froids.

MUR CHAUFFANT WEM®

ECONOMISER SANS COMPROMIS -

Le bien-&tre et le confort dépendent de la température (de
I'air) d'une piéce mais aussi de la température de la surface
des murs. Avec le chauffage mural, la température de la
chambre peut &tre réduite sans perdre de confort. Une
réduction de la température de |'air de 3°C équivaut a une
economie d'environ 18 % des colts de chauffage.

Température murale en “C
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Température de la piéce an °C

EMPLACEMENT DU MUR CHAUFFANT

Le chauffage mural est placeé de préférence coté intérieur du mur extérieur pour éviter les parois
froides provoquant une perte de chaleur du corps humain vers ces zones potentiellement froides.
En plagant le chauffage mural sur des cloisons ou des murs choisis, des zones de confort peuvent
étre créées pour par exemple des coins salon, la table & manger, le bureau, etc. dans le but
d‘offrir un confort particulierement eleve.

LARGILE — UN MATERIAU TRADITIONNEL ETONNANT

L'argile assure un climat intérieur optimal. Il absorbe des odeurs et neutralise les polluants
aériens. La vapeur d'eau contenue dans l'air est d'abord absorbée par l'argile. Si le taux
d'humidité de l'air baisse, l'argile lui restitue de I'humidité. Par ce processus, il assure une
hygromeétrie régulée pendant toute I'année. Grace a sa masse spécifique il est un bon élément
de stockage calorifigue. Par toutes ces qualités, I'argile excelle dans la domaine d'un climat
intérieur sain et confortable.
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LE PANNEAU CLIMATIQUE WEM® . PANNEAU CLIMATIQUE WEM® Données techniques

Le panneau climatique WEM?® est constitué d'une plaque d'argile
de 25 mm d'epaisseur intégrant des tuyaux pour la circulation de
'eau chaude. Le systéme est modulaire et est utilisé en
construction seche.

Materiau tubes Tuyau en plastigue/métal, @16x2 mm,
max. 95°C, 10 bar

Materiau de remplissage Torchis (argile/paille/additifs naturels)
Ce systéme a un grand nombre d‘avantages: Matériau d‘'armature Fibre de verre
» Climat intérieur confortable et sain
« Chauffage économique et écologique Liaison 216 mm
+ ldealement adapté a une installation ultérieure
Puissance Puissance émise: 85 W/m*a 35°C,

+ Mise en place facile, rapide et économigue
170 W/m? a 45°C, dT=5°C

Ce panneau consiste en mortier d'argile complété par de la paille Technique de raccordement Raccordement sertissant
et des additifs naturels. Deux treillis en fibre de verre en renforcent
de plus la stabilité. Fixation Vis @ = 6 mm
Les tuyaux consistent en tubes multicouches composites
Conditions de mise en place Sec, a I'abri de la pluie, température

plastique/métal avec un diamétre de 16 mm. Le tuyau est absolu-
ment imperméable a 'oxygéne et a la vapeur d'eau et est raccordé
de fagon trés rapide et facile par un emmanchement.

d'utilisation 2 5°C

Le panneau climatique WEM?® est vissé & sec sur le mur. Les surfaces voisines peuvent étre égalisées PANNEAU CLIMATIQUE WEM® Dimensions
avec des plagques de complément d'épaisseur 25 mm.
L WEM® go: o= 16 d I : d is suff | Panneau Panneau Panneau
(<) pa.nneau peut étre installé dans toutes les constructions ayant des parois suffisamment planes Climatique 200 Climatique 160 Climatique 80
et solides.
Y o o ; s ] Dimensions 200 cm x 62,5 cm 160 cm x 62,5 cm 80 cm x 62,5 cm
Le systéme est spécialement approprie pour I'emploi dans les constructions en bois, dans les combles
et pour la rénovation des maisons. SO aes chatTonte 1,25 m? 1 m? 05 m?
effective
Masse env. 43 kg env. 35 kg env. 18 kg
Eau contenue env. 1,3 kg env. 1,0 kg env. 0,5 kg















